《农田水利》复习题
一、单选题
1、下面哪个命令不是用来查看网络故障()
A、telnet
B、ping
C、init
D、netstat

2、在CPU和物理内存之间进行地址转换时，（ ）将地址从虚拟（逻辑）地址空间映射到物理地址空间(B)
A、TCB
B、MMU
C、CACHE
D、DMA

3、一台主机要实现通过局域网与另一个局域网通信，需要做的工作是？()
A、配置域名服务器
B、定义一条本机指向所在网络的路由
C、定义一条本机指向所在网络网关的路由
D、定义一条本机指向目标网络网关的路由

4、按下( )键能终止当前运行的命令
A. Ctrl-C
B. Ctrl-F
C. Ctrl-B
D. Ctrl-D

5、数据库系统的核心是()
A、数据库
B、数据库管理系统
C、数据模型
D、软件工具

6、下列不是信息安全基本三要素的是()
A、可靠性
B、保密性
C、完整性
D、可用性

7、应用网关防火墙的逻辑位置处在OSI中的哪一层？()
A.传输层
B.链路层
C.应用层
D.物理层

8、在Excel中对数字格式进行修改时，如出现“#######”、“#REF!”，其造成原因。（）
A.除以0;单元格引用无效时
B.除以0;没有可用数值
C.列不够宽;除以0
D.列不够宽；单元格引用无效时

9、有关创建新的PowerPoint幻灯片的说法，错误的是()
A.可以利用空白演示文稿来创建
B.在演示文稿类型中，只能选择成功指南
C.演示文稿的输出类型应根据需要选定
D.可以利用内容提示向导来创建

10、用内容提示向导来创建PowerPoint演示文稿时，要想选到"项目总结"就必须选择下列选项中的哪一项()
A.企业 
B.项目 
C.销售/市场
D.成功指南

11.PowerPoint演示文稿的扩展名是()
A、PPT 
B、PWT
C、XLS
D、DOC

12.在( )视图下，可采用直接拖动幻灯片的方法来改变幻灯片的顺序
A、幻灯片备注页
B、幻灯片放映
C、幻灯片浏览 
D、A、B、C
　　
13.在PowerPoint中，设置幻灯片切换效果，应选择( )菜单中的有关命令
A、视图
B、工具
C、插入
D、幻灯片放映

14.一个PowerPoint演示文稿可以包含( )幻灯片
A.一张
B.两张
C.三张
D.多张

15、PowerPoint中，如果要从第一张幻灯片跳转到第十张幻灯片，应使用( )功能。
A.动作设置 
B.预设动画
C.幻灯片切换
D自定义动画

16、在使用割图功能时：()
　  A. 割图只能进行一次，已分割的图不能再进行割图操作
　  B. 割图生成了若干张新的图象，他们必须在HTML页面上一起同时使用
　  C. 可以对一幅图象的不同割图进行不同的优化设定以减小文件尺寸
D. 割图只能对静态图象进行，包含动画的GIF图象不能进行割图操作

17、下列哪些滤镜只对RGB滤镜起作用：()
　　A. 马赛克
　　B. 光照效果
　　C. 波纹
　　D. 浮雕效果

18、在WEB上使用的图象格式有以下哪几种：()
　　A. PSD,TIF,GIF
　　B. JPEG,GIF,SWF
　　C. GIF,JPEG,PNG
　　D. EPS,GIF,JPEG

19 微处理器按其字长可分为8位、16位、64位和 ____位微处理器。
A 10
B 32
C 128
D 256

20、不属于计算机病毒防治的策略的是______
　　A、确认您手头常备一张真正“干净”的引导盘
　　B、及时、可靠升级反病毒产品
　　C、新购置的计算机软件也要进行病毒检测
D、整理磁盘

21、为了防止各种各样的病毒对计算机系统造成危害，可以在计算机上安装防病毒软件，并注意及时____，以保证能防止和查杀新近出现的病毒。
A、分析
B、升级 
C、检查
D、刷新

22、下面并不能有效预防病毒的方法是__ ____。
　　A、尽量不使用来路不明的U盘
　　B、使用别人的U盘时，先将该U盘设置为只读
　　C、使用别人的U盘时，先将该U盘用防病毒软件杀毒
　　D、别人要拷贝自己的U盘上的东西时，先将自己的U盘设置为只读

23、在Photoshop中使用仿制图章工具(CloneStampTool)按住哪个键并单击可以确定取样点?()
　　A. Alt键
　　B. Ctrl键
　　C. Shift键
　　D. Alt+Shift键
　　D. Ctrl+Shift

24、在Photoshop中自由变换(FreeTransform)命令的状态下，按哪组快捷键可以对图像进行透视变形?()
　　A. Alt+Shift
　　B. Ctrl+Shift
　　C. Ctrl+Alt
　　D. Alt+Ctrl+Shift

25、在Photoshop中，如果想绘制直线的画笔效果，应该按住什么键?()
　　A. Ctrl
　　B. Shift
　　C. Alt
　　D. Alt+Shift
[bookmark: _Toc4728]26. 中华人民共和国水法是（  ）全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过
A.2002年8月29日第九届 
B.2001年8月29日第九届
C. 2002年8月29日第八届
D. 2001年8月29日第八届

27. 中华人民共和国水法所称水资源，包括()
A.地上水和地下水
B.地表水和地下水
C.地上水和地表水
D.以上都是

28. 流域范围内的区域规划应当服从（）规划，
A.专业
B.流域
C.综合
D.水利

29. 在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑(  )的需要。
A.人民群众生活
B.城市发展
C.长远发展
D. 生态环境用水

30. （）在饮用水水源保护区内设置排污口
A.可以
B.特殊情况可以
C.禁止
D.发展需要

31. 水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案经批准后，有关地方人民政府()。
A.可以执行
B.根据情况执行
C.按上级领导指示执行
D. 必须执行

32. 水政监督检查人员在履行监督检查职责时，应当向被检查单位或者个人()。
A. 出示执法证件
B.出示上级文件
C.出示罚款手续
D.出示检查内容

33.围湖造地或者未经批准围垦河道的可以（）。
A.处一万元以上五万元以下的罚款：
	B. 五万元以上的罚款
	C.五千元以下的罚款
	D.五千元以上一万元以下罚款

34．修改防洪规划，应当报经（）批准。
A.原批准机关
	B.水利部
	C.上级水利部门
	D.省级水行政主管机关

35.(  )设立国家防汛指挥机构，负责领导、组织全国的防汛抗洪工作
	A.国务院	
B.全国人大
C.水利部
D.省政府

36. 当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关（）防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。
A.省级以上人民政府
B.县级以上人民政府
C.市级以上人民政府
D．国家防汛抗旱指挥部

37. 在（ ）度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等，应当采取水土保持措施。
A.十
B .十五
C.二十五
D. 五

38. 每年()为环境日
A. 5月5日
B .4月5日
C . 6月5日
D . 6月6日

39. 城镇污水应当()处理
A.分类
B.集中
C.分散
D.排放

40. 汾河流域生态修复与保护实行()制。
A. 目标责任
B.各级负责
C.上下级负责
D.考核责任

41.灌溉设计标准是反映灌区效益达到某一水平的一个重要技术指标，一般以( )与()表示。
A灌溉设计保证率、抗旱天数  
B水文年型、降水量。  
C设计灌溉用水量全部获得满足的年数、抗旱天数 
D水源来水量、灌区需水量

42. 什么叫渠道水的利用系数？ （  ）
    A灌溉渠系的净流量与毛流量的比值     
B某一级渠道的净流量与毛流量的比值。  
   C田间实际灌入的有效水量与末级渠道的供水量之比
D实际灌入农田的有效水量和渠首引入的水量之比

43.渠道的输水损失包括以下四个部分（）
A干渠、支渠、斗渠及农渠等四级渠道的水量损失
B 渠床土质、地下水埋深、渠道的工作制度及输水时间
C 自由渗流、顶托渗流、渠床土质、与渠道的工作制度等
D渠道水面蒸发损失、渠床渗漏损失、闸门漏水与渠道退水等

44.什么叫田间渠系的灌排相邻布置？ （） 
A灌溉渠道与排水沟道的规划布置   
B田间各级渠道规划布置的形式  
C田间灌排渠系并行相邻的布置形式 
D田间灌排渠系交错的布置形式

45.在渠道规划设计中，渠道最小流量有何作用？（ ）
A用以校核对下一级渠道的水位控制条件
B 用以校核渠道不淤条件
C 用以确定修建节制闸的位置
D 用以校核度下一级渠道的水位控制条件和确定修建节制闸的位置，并按渠道最小流量验算渠道不淤条件。

46.什么叫续灌方式？（）
A 类似于自来水管道可随机用水的供水方式
B 输配水管道进行输水、配水和灌水的方式
C 是指上一级管道按预先划分好的轮灌组分组向下一级管道配水的方式
D 是指上一级管道向所有的下一级管道同时配水的方式

47.什么叫集水效率？（）
A 降水特征和集水面质地、坡度、前期含水量和集水面尺寸。
B 集水面的处理材料、集水面积、集流路径和汇流时间
C 随降水强度的增大而提高
D 某段时间内或某次降雨集水面的集水量占同一时期内的降雨量的比值。

48.什么叫雨水径流集蓄灌溉工程？（）
A 导引，收集雨水径流，并把它蓄存起来加以有效灌溉利用的工程技术措施
B 田面、坡面、路面及屋面庭院等各类集水工程
C 各类形式的水窖等蓄水工程
D 各类最为有效节水的灌溉方式

49.集流面的处理主要包括哪三类方法？（）
A 采用混凝土、水泥土、三七灰土进行表面处理
B 采用塑料薄膜或沥青，或复草泥。
C 植被管理；地表处理；化学处理
D 采用钠盐及粗石蜡等化学处理方法

50.蓄水工程有哪几种主要的类型？（）
A 引水渠、入水口、拦污栅、蓄水设施及放水装置等
B 涝池、旱井、田间蓄水池、水窖、水窑窖等
C 引水渠、放水暗管及防水暗渠
D 沉砂池、进水管、水窖等

51. 在灌溉渠系中，斗渠、农渠一般为（）渠道。 
   A、灌水	  
B、输水	  
C、配水 	 
D、引水

52. （ ）是指单位灌溉面积上的作物所需要的净灌水流量。
A、灌水定额		
B、灌水模数		
C、灌溉定额		
D、灌水标准

53.设计渠道时需要用到设计流量、最小流量和（）流量，作为设计与校核之用。
A、加大		
B、极大		
C、超大		
D、最大

54. 灌溉效率指渠首引水()一昼夜的灌溉面积。
   A、1L/s
  B、100L/s
   C、1m3/s		
   D、10m3/s

55.灌溉设计保证率为80％，表示一个灌区在长期运用中，平均100年里有()年供水不足。
   A、80             
B、60             
C、40            
 D、20

56. 滴灌的主要缺点是（）。　　
A.灌水流量太小 　
B.易堵塞 　
C.适用范围小 　
D.管理复杂　

57.当河流水源较丰富，但水位不能满足自流引水要求时，可修建(　　)取水枢纽。
   A、无坝           
B、水闸           
C、水库          
 D、有坝

58.一般把渠道的（  ）近似地作为渠道输水过程中的总损失水量。
A、渗水损失			
B、漏水损失
C、水面蒸发			
D、泄水损失

59.作物的叶面（）与棵间蒸发量之和称为作物田间有效利用水量。
A、蒸发量			
B、蒸腾量
C、耗水量			
D、散失量

60.作物播种前和全生育期内单位灌溉面积上的总灌水量是（  ）。
A、灌水定额		
B、灌溉定额		
C、灌溉模数		
D、灌溉容量

61. 从渠底高程线向上，以最小水深为间距，作渠底线的平行线，即为(　　)线。
   A、设计水位      
 B、最小水位      
 C、堤顶高程       
D、地面高程

62. 能够进行径流调节的取水方式是(　　)。
   A、无坝取水      
 B、有坝取水      
 C、扬水取水       
D、水库取水

63. 当河流水源较丰富，但水位不能满足自流引水要求时，可修建(　　)取水枢纽。
A、无坝          
 B、水闸          
 C、水库           
D、有坝

64. 灌区水模数的单位是(　　)。
    A、m3/(s.万亩)	
    B、m3/9亩。年）	
  C、m3/（s。亩）	
    D、m3/万亩

65. 农渠是从斗渠引水向(　　)渠配水的渠道。
A、干             
B、支             
C、斗            
 D、毛

66. 林带的防风范围一般为林带高的(　　)倍。
A、1～3           
B、3～5           
C、5～10          
D、15～20

67. 我国可开发利用的水能资源有(　　)亿kW。
    A、0.38           
B、3.8            
C、38             
D、380

68. 总水头损失常用符号(　　)表示。
   A、hf	
   B、hj	
   C、hw	
   D、hc

69. 为推行灌区民主管理，国家和集体管理大中型灌区应定期召开(　　)会。
   A、总结           
B、灌区代表      
 C、协调          
D、议事

70. 灌区代表会是灌区(　　)管理组织。
A、民主           
B、专业           
C、群众           
D、临时

71. 斗渠管理委员会是灌区(　　)管理组织。
A、专业           
B、群众           
C、临时          
 D、水行政

72. 灌区专管机构一般按(　　)级设计。
     A、1              
B、2              
C、4             
 D、5

73. 成本是反映生产经营过程的(　　)耗费，是确定产品价格的重要依据。
     A、实际           
B、能量           
C、材料           
D、劳动工日

74. 《水利工程水费核订、计收和管理办法》是(　　)年由国务院颁发的。
     A、1978          
 B、1985           
C、1992           
D、1997

75. 灌溉效率指渠首引水(　　)一昼夜的灌溉面积。
  A、1L/s
  B、100L/s
  C、1m3/s		
  D、10m3/s

76. 粒径小于(　　)mm的泥沙，常具有很大的肥力，可适量输入田间。
   A、0.005         
 B、0.05          
 C、0.1            
D、0.2

77. 灌溉设计保证率为％80，表示一个灌区在长期运用中，平均100年里有(　)年供水不足。
A、80             
B、60             
C、40             
D、20

78. 混凝土的铺料的方法多采用(　　)浇筑法。
A、立层          
 B、斜层           
C、水平分层      
 D、堆积

79. 畦埂高20～25cm 时，一般适宜的畦田田面坡度为(　　)。
A、0.001～0.003                    
 B、0.01～0.04
C、0.05～0.1                        
D、0.1～1.0

80. 灌水沟的坡度主要由当地地形决定，一般适宜坡度为(　　)。
A、0.001～0.002                    
 B、0.03～0.08
  C、0.09～0.05                       
D、0.01～0.08

81、在灌溉渠系中，斗渠、农渠一般为（  ）渠道。 
A、灌水	   
B、输水	  
C、配水 	 
D、引水

82、在100m渠长上，渠底的落差为0.1m，则渠底比降为（  ）
A、1/1000		
B、1/5000		
C、1/1000		
D、1/100

83、公元前256年，秦代（  ）父子领导人民兴建了我国古代最大的灌溉工程——都江堰。
A、郑国		
B、西门豹		
C、李冰		
D、大禹

84、有坝引水枢纽的拦河坝，坝高一般为（   ）
A、3～8m		
B、10～20m		
C、15～30m		
D、20～60m

85、（    ）是指单位灌溉面积上的作物所需要的净灌水流量。
A、灌水定额		
B、灌水模数		
C、灌溉定额		
D、灌水标准

86、设计渠道时需要用到设计流量、最小流量和（    ）流量，作为设计与校核之用。
A、加大		
B、极大		
C、超大		
D、最大

87、灌溉渠系要尽量沿高地布置，力求使（    ）最大。
A、渠道高程		
B、渠道断面		
C、工程量		
D、灌溉面积

88、渠道最小流量不应小于设计流量的（   ）。
A、10%		
B、20%		
C、40%		
D、60%

89、灌区遇（  ）级以下大风，应加强护渠，正常输水。
A、4		
B、6		
C、8		
D、10

90、一般大中型灌区主要是以（ ）作为灌溉水源。
A、河川径流     
B、当地地面径流    
C、地下径流     
D、城市污水

91、在灌溉渠系中，干、支渠一般称为（  ）渠道。
A、灌水    
B、配水    
C、分水   
D、输水

92、灌溉效率指渠首引水（  ）一昼夜的灌溉面积。
A、1L/s		
B、100L/s		
C、1m3/s		
D、10m3/s

93、作物的叶面（ ）与棵间蒸发量之和称为作物田间有效利用水量。
A、蒸发量			
B、蒸腾量
C、耗水量			
D、散失量

94、作物播种前和全生育期内单位灌溉面积上的总灌水量是（    ）。
A、灌水定额		
B、灌溉定额		
C、灌溉模数		
D、灌溉容量

95、一条渠道在中间无分水的情况下，通过渠道末端的净流量与进入该渠道首端的毛流量之比称为（   ）水利用系数。
A、渠道		
B、渠系		
C、田间		
D、灌溉

96、粒径小于（ ）mm的泥沙，常具有很大的肥力，可适量输入田间。
A、0.005		
B、0.05		
C、0.1		
D、0.2

97、我国表示灌溉设计标准的指标，一是（  ），二是抗旱天数。
A、灌溉设计保证率
 B、灌溉天数 	
C、灌溉系数	   
D、灌溉度
98、旱作窄行密植作物如小麦、谷子以及牧草和某些蔬菜宜采用（  ）。
A、畦灌		
B、沟灌		
C、淹灌		
D、漫灌

99、渠道淤积最大的危害是（ ）
A、降低渠道输水能力      
B、灌水定额增大    
C、浪费水量      
D、渠道水利用率降低
100. 《水利工程水费核订、计收和管理办法》是(　　)年由国务院颁发的。
     A、1978           
B、1985           
C、1992          
 D、1997

二多选题
1.计算机的硬件系统部分组成包括（  ）。
A. 存储器
B. 输入设备
C. 输出设备
D. 中央处理器

2、 CPU是由____和____组成的。
A运算器
B控制器
C输出设备
D中央处理器

3、从发展趋势来看，未来的计算机将是____技术、____技术、____技术和电子仿生技术相结合的产物。
A电子技术
B、光学技术
C、超导技术
D 微电波技术

4、计算机应用领域包括(  )。
A科学计算
B数据处理和信息管理
C自动控制
D辅助设计制造和测试
E系统仿真

5、计算机病毒隐藏(潜伏)区域不包括_______。(  )
　　A、外存
　　B、内存
　　C、CPU
　　D、I/O设备

6、在WEB上使用的图象格式有很多，其中包括错误的是（  ）：
　　A. PSD,TIF,GIF
　　B. JPEG,GIF,SWF
　　C. GIF,JPEG,PNG
　　D. EPS,GIF,JPEG

7.水资源规划分为（   ）
A. 流域规划。
B. 区域规划
C. 综合规划
D. 前期规划

8. 防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分(  )。
A. 洪泛区
B. 蓄滞洪区
C. 防洪保护区
D.以上都不是

9. 水土保持工作实行的方针。(  )
A. 预防为主、保护优先
B. 全面规划、综合治理
C. 因地制宜、突出重点
D. 科学管理、注重效益

10. 环境保护坚持(    )的原则。
A. 保护优先、预防为主
B. 综合治理、公众参与
C. 损害担责
D.以上都不是

11. 水污染防治应当坚持(    )的原则，
A. 预防为主
B. 防治结合
C. 综合治理
D.以上都是

12. 禁止向水体排放(    )。
A. 油类
B. 酸液
C. 碱液
D. 剧毒废液

13. 禁止在饮用水水源一级保护区内(  )。
A. 从事网箱养殖
B. 、旅游、游泳
C. 可能污染饮用水水体的活动
D. 垂钓

14. 国家对矿产资源的勘查、开发实行(   )的方针。
A. 统一规划
B. 合理布局
C. 综合勘查、
D. 合理开采和综合利用

15. 国家对河道实行按(   )相结合的原则
A. 统一管理
B. 分级管理
C.上下级管理
D.同级管理

16. 取水单位或者个人应当在本年度（ ）日前，按照有关规定向县级以上人民政府水行政主管部门报送下一年度取用水计划建议。经核准后，由水行政主管部门在（ ）个工作日内下达取用水计划指标
A. 12月31
B.1月1日
C. 15
D.10

17.根据材料分类，渠道防渗的类型主要有（    ）
A 土料防渗  
B 水泥土防渗 
C 石料防渗 
D 膜料防渗  
E 混凝土防渗

18.有坝引水枢纽工程主要由（   ）组成。
A 拦河坝（闸） 
B 进水闸  
C 冲沙闸  
D 防洪堤  
E 导流堤

19.衡量灌溉水源状况的标志有两个：（  ）
A水量 
 B水质  
C水温  
D泥沙  
E 含盐量

20. 下列哪些说法是正确的？（  ）
A 一般认为，灌溉水中粒径小于0.001～0.005mm的泥沙颗粒，可以随水入田；
B 粒径0.005～0.1mm的泥沙，可少量输入田间；
C 粒径大于0.1～0.15mm的泥沙，一般不允许入渠。
D 粒径大于0.15mm的泥沙，也可以入渠

21.影响集流效率的因素主要：（  ）      
A.下垫面因素   
 B. 降雨蒸发    
 C. 土壤前期湿润情况    
 D.地下水埋深

22. 小畦“三改”灌水技术主要指（  ）
A 畦改短畦  
B宽畦改窄畦   
C大畦改小畦 
 D小涌泉灌

23.灌溉取引水的方式主要有（  ）
A 无坝引水 
 B有坝引水   
C水库取水 
 D抽水取水


24. 渠系建筑物按其用途可分为哪几类？（  ）
A控制建筑物；
B交叉建筑物；
C泄水建筑物；
D衔接建筑物；
E输水建筑物； 
F防渗和防淤建筑物。

25. 灌溉水质主要包括哪些内容？（  ）
A 含沙量；
B含盐量；
C有害物质含量；
D水温  

26. 灌溉制度的内容主要包括（ ）
A灌水定额   
B灌溉定额  
C灌水时间    
D灌水次数。

三、判断题
1、 云计算技术必须采用虚拟化技术（  ）

2、 虚拟化的4个本质特性分区、隔离、_封装__、解耦。（  ）

3、 在单元格中输入函数公式时，调出函数参数对话框的快捷键是Ctrl+A ( )

4、 PowerPoint中除了用内容提示赂导来创建新的幻灯片，就没有其它的方法了(  )

5、 CPU又称中央处理器，它主要由运算器和控制器组成。运算器的主要功能是负责算术运算和逻辑运算;控制器的主要功能是控制计算机各部件协同动作。(  )

6.制定规划，可以不进行水资源综合科学考察和调查评价（  ）

7. 开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行兴利与除害相结合的原则。（  ）

8. 防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强流域水土保持综合治理。（）

9. 国家不鼓励和支持社会力量参与水土保持工作（  ）

10. 一切单位和个人都有保护环境的义务。（     ）

11.在规划设计阶段，干、支渠一般采用续灌，而斗、农渠采用轮灌。（  ） 

12.灌溉水利用系数一般随灌区灌溉面积的增大而增大。 （  ） 

13．沟灌时，一般要等到水流到末端才把入水口封掉。 （  ）

14．作物需水量也就是农田作物的耗水量。（  ）

15．传统认为土壤水有效水的下限是田间持水率。（  ）

16. 主流即为水流流量最大的地方。（  ）

17.出水口和给水栓最大的区别就是前者可以直接连接下一级软管或闸控系统。（  ）

18.水滴直径和雾化指标是衡量水滴打击强度的两个重要指标。（  ）

19.渠道通过设计流量时的平均流速Vd应满足以下条件：大于不淤流速但小于不冲流速。（  ）

20. 无坝取水口位置应选在河流凸岸中点偏下游处。（   ）

21.畦田长度愈长，灌水愈均匀。(    )

22.公元前256年，秦代李冰父子领导人民兴建了我国古代最大的灌溉工程――引漳十二渠。(    )

23.渠系建筑物采用定型设计和装配式结构有利于设计标准化、品种系列化、制作工厂化，加快施工进度。(  )

24.我国的一些小灌区基本上属于职能制的组织结构形式。(    )

25.灌区管理委员会是灌区民主管理组织。(    )

26.为了确保灌排工程的安全和正常运行，需要划定工程的管理范围和保护范围。(   )

27.灌区引用水量不包括开发利用地下水的水量。(    )

28.同时具有排涝、排渍任务的地区，排渍设计标准是确定排水工程规模的惟一依据。(    )
29.地下水可以借土壤的毛细管作用向土壤补给，离地下水面越近则补给量越大。(    )

30.沥青防渗材料具有抗碱类腐蚀能力。(    )

31、灌溉渠系要尽量沿高地布置，力求控制灌溉面积最大。（  ）

32、水库取水枢纽不能进行径流调节。（     ）

33、跌水是渠系上的衔接建筑物。（    ）

34、对于轮灌道不考虑加大流量。 （   ）        

35、同一种作物的灌溉制度不会因地区和气象条件的差异而发生改变。（    ）

36、施工时的环境温度越低，混凝土的凝结时间越长。  （   ）                       

37、作物的允许淹水深度和淹水时间与作物的种类和生育阶段有关。（    ）

38、水准测量时，水准仪应进行严格的对中.整平。（    ）

39、测量工作的实质是测定地面点的位置。 （    ） 

